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4. BRUKSANVISNING   BETJENINGS-/BRYTERPANEL 

  

 
Q1   Hovedbryter (AV/PÅ) 

H1  Pilotlampe indikerer at maskin er tilkoblet elektrisk “PÅ” 

H2  Pilotlampe indikerer at skyllevannstemperaturen er høy nok 

H3        Pilotlampe indikerer at maskinen utfører et valgt vaskeprogram  

S3  Trykknapp "PROGRAMSTART" 

S9 Programvalgbryter (inne for kort syklus og ute for lang syklus) 

I Justeringsskrue for regulering av tørremiddelpumpe 

 

VIKTIGE PUNKTER FØR DU STARTER OPPVASKMASKINEN 

 Vannkranen er åpen  

 Støpsel er satt i på veggen (eventuelt at hovedbryter eller sikring er slått inn) 

 Overløpsrør er satt inn riktig i bunnen av maskinen 

 Alle rister/filtre er satt inn riktig i maskinen 

 Alle roterende deler (vaskearmer og skyllevannsarmer) løper lett rundt 

 Tørremiddel er koblet til tørremiddelslange. Dosering utføres automatisk etter innjustering 

(justeringsskrue helt ut og to omdreininger tilbake). Fremføring av skyllemiddel utføres ved å 

kjøre flere sykluser uten overløpsrør. Dråper på oppvask= for lite tørremiddel. Striper/spor av 

tørremiddel= for mye tørremiddel. 

 

Denne oppvaskmaskinen er designet for å vaske opp bestikk, porselen, glass, porselen og andre 

spiseredskaper og skal ikke brukes til ting som den ikke er ment for. Bruk kun lavtskummende 

kjemikalier av storkjøkkenkvalitet til oppvasken. 

Alle tallerker og asjetter må skrapes av og forvaskes med vann med temperatur på 40 - 45º C. Riktig 

plassering av det som skal vaskes opp er viktig. Det vil si at alt skal plasseres slik at ingen deler 

dekker hverandre og at vann fra dyser oppe og ned skal treffe godt på det som skal vaskes opp. Alle 

dype tallerker og skåler skal plasseres med oppsiden ned i kurven (flatt) hvis man ikke har spesialkurv 

som ikke hindrer vannet i å treffe alle sider på tallerkene. (Fig. 3-3). Anbefalt vasketemperatur i 

vasketank: 60-65° C. 

 

A) Trykk inn  “Q1” som er hovedbryter  og hvis maskinen er koblet til strøm og vann 

samt at overløpsrør og rister/filtere er satt inn så vil den nå fylle vasketanken automatisk. 

Pilotlampe  H1 vil nå lyse så lenge maskinen er i drift. 

 

B) Når Pilotlampe H2 lyser (vannet i gjennomstrømmer er nå oppnådd den temperaturen som 

termostaten er innstilt på) vil maskinen være klar til bruk. Ved manuell dosering av 

vaskemiddel skal man benytte den doseringen som leverandøren anbefaler eller ca 30 gr ved 

oppstart. Fordel pulveret jevnt over bunnen av maskinen. Tilsett videre ved ca hver 7. 

vaskeprosess ca 15 gr for å få en konsentrasjon på ca 1,5 gr pr. liter. 
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C) All oppvask skal forvaskes i vann på ca 40º C da eggehvite koagulerer over denne 

temperaturen. Bruk oppvaskbørste og vask før matrester tørker inn. Kefir, egg rester eller 

lignende er spesielt viktig å fjerne før det maskinoppvaskes (eller bløtlegges). 

D) Plasser kopper og glass opp ned i kurven. Plasser tallerker med god avstand fra 

hverandre i tallerkenkurv. Tallerkene skal ha hellingsvinkel slik at vaskevannet treffer 

alle flater. Tas det ikke hensyn til dette vil oppvasken ikke bli tilfredsstillende. For at 

vann fra vaskearmer ikke skal spyle rett mot døren er det klokt å plassere tallerkenkurvene 

slikt at de ikke kaster vannet mot døren (vendes mot høyre eller venstre). 

 

Det er å anbefale at bestikk bløtlegges i en bøtte en tid før det skal vaskes i maskinen 

(aldri over natten pga korrodering). Bestikk skal plasseres (ca 50 enheter uten at de 

dekker hverandre) flatt i en finmasket kurv og vaskes en gang. Deretter skal de 

sorteres og plasseres i bestikkassetter (kniver for seg osv) med spiseredskapen opp og 

vaskes en gang til.  

Bestikk skal tas ut av maskinen umiddelbart for lufttørking mens det er kokende 

varmt (motvirke korrosjon). 

 

For å spare energi og oppvaskmiddel bør man kun vaske fulle kurver. 

 

Bruk alltid spesialkurver tilpasset hva som skal vaskes opp. 

 

E) Trykk så på “S9” for å velge riktig vaskeprogram/-syklus. 

 

                    Knotten inntrykket gir et normalt vaskeprogram 

 

 

                    Knotten ute gir et ekstra langt vaskeprogram. 

 

F) Lukk døren og trykk så på “S3” knotten og maskinen starter det innstilte 

vaskeprogrammet. Pilotlampe “H3” lyser opp og slukker igjen når 

vaskeprogrammet er over. Først når denne pilotlampen er slukket    

       kan døren åpnes. 

Ta kurven ut (enten for å hvile på døren eller for å løftes opp på en benk), sett den i svak 

skråposisjon for at vannet lettere skal renne av kopper/glass. 

La oppvasken tørke. 

Vask hendene, ta kurven uten å røre oppvasken og plasser kurven inn i en ren  

hylle eller på benk . 

 
Ønsker man fortsatt å bruke vaskeprogrammene er det bare å trykke på “S3” knotten etter å 
ha lukket døren. 
 

5. REGELMESSIG RENHOLD OG VEDLIKEHOLD 
 

Etter endt arbeidsdag 
Slå av maskinen ved å trykke på ”Q1” knappen, ta overløpsrøret ut fra tanken, vent til 
absolutt alt vann renner ut, lukk døren, slå maskinen på ved å trykke på ”Q1” knappen, la den stå på i 
noen minutter for selvvask. Trykk på ”Q1” igjen for å slå av maskinen og vent inntil tanken har tømt 
seg. 
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Maskin med tømmepumpe 

Hvis maskinen har tømmepumpe må man åpne døren, vri 

og ta ut overløpsrøret (vris litt), slå maskinen på “Q1” og 

presse på ”S1” knappen i ca. 3 sekunder for å starte 

tømmesyklusen. Maskinen vil fullføre tømmesyklusen 

("H3" på) 2 minutter og 20 sekunder. På dette tidspunktet 

kan man ta ut og rengjøre tankfiltrene som kan settes 

tilbake når overløpsrøret er satt på plass. Trykk igjen på 

“Q1” for å slå maskinen av. 

  

Etter endt arbeidsdag anbefales det at maskinen stenges for 

vann og elektrisitet (for sikkerhets skyld). Døren skal da stå 

litt åpen for å tørke innvendig. 

 
OBS! VIKTIG! - Maskinen er produsert med hensyn til eksisterende hygieniske standarder og 

gir tilfredsstillende skyllevannstemperatur. Hvis innstilt skyllevannstemperaturen ikke er 

oppnådd forlenges vaskeprogrammet automatisk. 8 minutter senere begynner indikatoren ”H3” å 

blinke for å vise at programmet avbrytes. (Sannsynligvis er varmtvannstemperaturen problemet). 

Det vil si at det ikke holder 55⁰  C. Slå av maskinen for å fjerne denne alarmen. Hvis detter 

vedvarer må kvalifisert servicetekniker tilkalles. 

 

VIKTIG! 
1. Man må ikke sette ubeskyttete hender ned i vannet med oppvaskmiddel. Hvis dette skjer må man 

    skylle hendene umiddelbart med mye rent vann. 

2. Når maskinen er i drift må man unngå å åpne døren alt for raskt. 
3. Man må bruke kun lavtskummende oppvaskmidler 
4. Man må koble maskinen fra hvis den er i defekt eller fungerer dårlig. Ved utbedringer, kontakt 
    et servicefirma godkjent av leverandøren og be om å kun originale reservedeler. 
5. Man må ikke endre termostatinnstillinger 
6. Man må alltid sjekke at lampen ”H2” lyser 
7. Vannet i vasketanken bør skiftes minst to ganger i løpet av en dag eller oftere etter behov      

     (storkjøkkenbruk). I små kantiner kun en gang pr. dag eller etter behov. Det vil si at ved vasking av mye   

     middagstallerkner og kefirglass/egg på asjett må det vurderes oftere skifting. 
8. Tørk aldri ren oppvask med håndkle da dette kan gi utilsiktet bekterieoverføring. Luftørking er    
    det beste. 

 

 Vask maskinen utvendig med mildt, ikke korroderende lunkent såpevann. Tørk godt. 

 Bruk aldri høytrykksrengjøringsutstyr til vask av maskinen. Dette kan gi uopprettelig skade på 

de elektriske komponentene og pakninger. Slik skade dekkes ikke av garantien. Dette kan også 

gi store sikkerhetsmessige konsekvenser. 

 Spyl aldri direkte med vannslange på maskinen. Dette kan gi uopprettelig skade på de 

elektriske komponenter. Slik skade dekkes ikke av garantien. Dette kan også gi store 

sikkerhetsmessige konsekvenser.  

 Bruk aldri klorholdige vaskemidler eller stålull da dette skader den rustfri overflaten. 

 
VIKTIG! - Man må slå av maskinen før man begynner med rengjøring eller vedlikehold. Vennligst 

sjekk og rens dysene ofte. Hvor ofte man bør gjøre det er avhengig av mengden matrester som kan 

redusere oppvaskresultat. 

 

 

 

 

 

 


